
   

 
 

 
 

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
фрезерный станок RIC-M2KS 

 
 

 
 
 
 

 



   

 

 
Стандартная комплектация: 
 
 
* Ящик с инструментами 
* Ручная смазка 
* Направляющие “ ласточкин хвост ” на всех осях 
* Защитные кожухи  
* Переключатель вперед-назад 
* Закаленные и шлифованные направляющие по всем осям 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИТОГО стоимость оборудования и принадлежностей в 
Долларах США с НДС, на условии DDP – склад покупателя,  
с учетом ввода в эксплуатацию и инструктажа персонала 

По запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели Технические характеристики оборудования 

Размер стол 228х1067 

Перемещение по X 700 мм 
Перемещение по Y                                    330 мм 
Перемещение по Z 410 мм 
Тип шпинделя NT-30/R8 
Максимальное число оборотов шпинделя(50Гц) 70-2310 об/мин 
Максимальное число оборотов шпинделя(60Гц) 80-2720  об/мин 
Максимальная мощность 3HP 
Оборотная подача 0.04,0.08,0.15 мм/об 
Наклон вперед и назад 45° 
Наклон вправо и влево 90° 
Габаритные размеры и вес:  
Длина станка  2160 мм 
Ширина  1710 мм 
Высота (в упаковке)                                   1680 мм 
Вес станка 1000 кг 



   

 
 
Дополнительные опции: 
 

№ 
п/п Наименование опции Стоимость USD, 

FOB TAIWAN 
1 Замена мотора с 3HP на 5 HP По запросу 
2 Замена 3-х фазного мотора на однофазный(только для 3HP) По запросу 
3 Система охлаждения По запросу 
4 Поддон для стружки По запросу 
5 Задний кожух По запросу 
6 Мотор для ускоренного перемещения оси Z По запросу 
7 Автоматическая смазка По запросу 
8 Трансформатор По запросу 
9 Галогенная лампа 12В или 24В По запросу 
10 Деревянная упаковка По запросу 
11 Защитный кожух шпинделя  По запросу 
12 Шпиндель NT 40 По запросу 
13 Подушки По запросу 
14 УЦИ на 2 оси По запросу 
15 УЦИ на 3 оси По запросу 
16 16-и скоростной шпиндель По запросу 
17  Шпиндель с вариатором По запросу 
18 Оптические линейки По запросу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок поставки: 4 – 5 месяцев со дня авансового платежа 
 
Условия оплаты:    
30% - после подписания Договора 
60% - после получения уведомления о готовности станка к отгрузке с завода-изготовителя 
10% - после проведения ПНР и обучения персонала;  
 
Гарантия: 12 месяцев с даты подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию; 
 
 
 


